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НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ ПК «ЭЛЕКТРОСЕТЬ» 

Программный комплекс «Электросеть» (далее ПК Электросеть) предназначен для автоматизации 

деятельности по учету электрической энергии и эксплуатации электрических сетей. Применяется в 

энергоснабжающих организациях (в территориальных сетевых организациях, у гарантирующих 

поставщиков и независимых энергосбытовых организаций) для следующих целей: 

 ведение информации о потребителях электрической энергии, заключенных с ними 

договоров энергоснабжения, купли-продажи и передачи электрической энергии,  

 инвентаризация электросетевого хозяйства с целью расчета условных единиц при 

тарифообразовании, а также хранения и учета документации по линиям 

электроснабжения и оборудованию трансформаторных подстанций и распределительных 

устройств, 

 аккумулирование показаний приборов учета коммерческого и технического учета, 

вводимых вручную, импортируемых из АСКУЭ или xls-файлов, а также собранных с 

помощью мобильного приложения «Мобильный контролер», 

 производство расчетов по поставке и передаче электрической энергии с формированием 

ведомостей энергопотребления и расчета потерь, подлежащих компенсации при 

эксплуатации электрических сетей, 

 формирование пофидерных энергетических балансов по энергии и по мощности, с целью 

определения потерь по участкам электрической сети и загруженности силовых 

трансформаторов и прочего оборудования, 

 автоматизация деятельности по технологическому присоединению, с целями 

автоматического формирования документов (заявок, технических условий, договоров и 

актов), и отслеживания сроков выполнения различных этапов технологического 

присоединения, 

 отслеживание метрологических характеристик приборов учета, в том числе контроль 

сроков окончания межповерочного интервала электросчетчиков и измерительных 

трансформаторов, 

 интеграция с ГИС «ZULU» позволяет отмечать на карте местности, внесенные в систему 

объекты, для этого у каждого объекта прописывается ключ ГИС, по которому возможен 

быстрый поиск объекта на карте; карта открывается в отдельном окне, на котором могут 

быть подсвечены графические элементы, не внесенные в ПК Электросеть, что позволяет 

выявлять объекты бездоговорного потребления, 

 автоматизация деятельности по замене приборов учета, с формированием плана замен 

электросчетчиков и измерительных трансформаторов, планированием затрат и контролем 

выполнения планов, 

 формирование различной отчетности по энергосбытовой деятельности и деятельности по 

эксплуатации электрических сетей. 

ПК Электросеть поставляется в виде клиент-серверного приложения на компакт-диске. 

Дополнительная информация: 

 Информацию о продукте можно получить на сайте: https://ertrade.ru 

 Демонстрационная версия ПК Электросеть доступна по адресу: 

https://ertrade.ru/electroset/demo/ 

https://ertrade.ru/
https://ertrade.ru/electroset/demo/


ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛА СИСТЕМЫ 

Ведение информации о потребителях 
Информация о потребителях разложена по нескольким основным справочникам: 

1. Справочник Контрагентов – содержит информационно-правовые сведения об 

юридических и физических лицах, их адресные, регистрационные и контактные данные; 

2. Справочник объектов – содержит информацию о точках учета электрической энергии, в 

том числе наименование, адресные данные, технические и договорные параметры, 

сведения о технологическом присоединении, информация об методах учета 

электрической энергии и по расчетам энергопотребления, выполненным за прошедшие 

периоды; 

3. Справочник приборов учета – содержит информацию о счетчиках и измерительных 

трансформаторах, включая их заводские номера и марки, технические параметры и 

метрологические характеристики, сведения о межповерочных интервалах, расчетных 

параметрах и установленных защитных пломбах; 

4. Справочник документов – содержит информацию о договорных отношениях, действующих 

в отношении потребителей, а именно: присвоенные номера и сроки действия, 

информация о подписании, сроках оплаты, а также информация по ведомостям, 

формируемым в рамках каждого договора. 

По всем справочникам организовано хранение сторонних файлов. Приводим некоторые примеры 

таких файлов: 

 По контрагентам – сканированные уставные и регистрационные документы; 

 По объектам – однолинейные схемы и правоустанавливающие документы; 

 По приборам учета – сканированные акты допуска в эксплуатацию и периодических 

осмотров, фотографии установленных приборов и пломб; 

 По документам – сканированные договоры и приложения. 

 

Инвентаризация электросетевого хозяйства 
ПК Электросеть содержит отдельный модуль инвентаризации электрической сети, обладающий 

следующей функциональностью: 

1. Полная структура электросети: 

Модуль создает полную цифровую модель всей электрической инфраструктуры вашей 

организации, начиная от линий электропередачи и заканчивая мелкими элементами сети, такими 

как кабельные муфты. Каждый объект сопровождается полной технической информацией, 

включающей характеристики напряжения, длины, материала и др., что позволяет детально 

контролировать состояние каждого элемента системы. 

2. Расчет условных единиц: 

На основании цифровой модели сети система ведет подсчет условных единиц, необходимых при 

защите тарифов на услуги по передаче электрической энергии. 

3. Раздельный учет по типу владения: 

По каждому элементу электрической сети может быть указан договор (аренды/концессии, 

приобретения права собственности, сервитуты, ...), на основании которого, происходит 



оперативное управление. Расчет условных единиц выполняется в целом по электрической сети 

или по конкретному договору. 

4. Централизованное хранение документации: 

Все необходимые технические и эксплуатационные документы, такие как паспорта, схемы 

подключения, акты ввода-вывода и прочее, хранятся централизованно в едином хранилище. 

Быстрый доступ к документам обеспечивает оперативность принятия решений и значительно 

сокращает временные затраты на поиск необходимой информации. 

5. Аналитика и статистика: 

Автоматизированные инструменты позволяют быстро создавать детальные отчеты по состоянию 

сетей и работоспособности оборудования. Система включает готовые шаблоны форм отчетности, 

соответствующие нормативным актам контролирующих органов, облегчая подготовку 

необходимых документов и выполнение требований законодательства. 

Система обеспечивает сквозной контроль жизненного цикла сетевых активов – от проектирования 

до вывода из эксплуатации, соответствуя требованиям ПП РФ №861 и ФЗ №35. 

 

Сбор показаний 
ПК Электросеть обеспечивает получение показаний электросчетчиков следующими способами: 

 импорт из систем АСКУЭ «яЭнергетик», «Горизонт»; 

 ручной ввод показаний из карточки счетчика (Вкладка «Учет ЭЭ»); 

 ручной ввод показаний с помощью функций быстрого ввода из справочников объектов и 

справочника приборов учета; функция быстрого ввода активируется с помощью 

функциональной клавиши F5 или нажатием на иконку ; 

 импорт показаний из xls-, ods-, xml-, csv- файлов; 

 загрузка показаний с сервера обмена заданиями с мобильным приложением «Мобильный 

контролер»; 

ПК Электросеть не предназначен для ведения почасового учета электроэнергии. По каждому 

счетчику в пределах одних суток может быть внесено только одно показание по активной энергии 

одного из направлений учета. 

При применении двунаправленных счетчиков, следует вводить два счетчика с одним и тем же 

номером: прямого и обратного направления. Показания разных направлений учета разносятся по 

данным счетчикам. 

При применении почасовых тарифов на электрическую энергию в ПК Электросеть помимо 

показаний могут быть внесены мощности покупки и передачи, рассчитанные на основании 

почасовых данных.   

Производство расчетов 

В ПК Электросеть обеспечена возможность периодических (помесячно, подекадно, еженедельно, 

…) расчетов за электрическую энергию и услуги по ее передаче. 

С тем, чтобы система выполняла расчеты, по каждому объекту должны быть заданы Методы 

начисления. Они задаются на вкладке «Учет ЭЭ» карточки объекта и включают в себя следующие 

настройки: 

 должна быть указана дата, с которой осуществляются начисления; 



 должен быть выбран метод начисления; доступны следующие варианты: 

o По приборам учета – расчеты выполняются по показаниям электросчетчиков; 

o По расчету – доступны различные варианты расчетных алгоритмов по объектам, не 

оснащенным приборами учета, или приборы учета которых временно не участвуют 

в начислениях;  

o % от объекта – может быть выбран другой объект и указано, сколько процентов от 

потребления по данному объекту, будет относиться к настраиваемому объекту; 

o Вручную – размер потребления будет вноситься в программу вручную; 

o Не начислять – выбирается для объектов, выведенных из расчетов; 

o импорт из АСКУЭ – объемы потребления не рассчитываются в ПК Электросеть, а 

импортируются из АСКУЭ (поддерживается при интеграции с АСКУЭ «яЭнергетик»; 

 должен быть выбран договор, на основании которого осуществляется расчет; 

 должен быть выбран тариф (из вспомогательного справочника «Тарифы») или указано, что 

расчет выполняется только в киловатт-часах; 

 могут быть указаны потери электроэнергии, возникающие на участке электрической сети 

от границы балансовой принадлежности до места установки приборов учета; доступно 

несколько способов указания таких потерь: 

o Простое начисление – путем ввода %-ного отношения переменных потерь и 

конкретного значения постоянных потерь (доступно указать в киловатт-часах или в 

киловаттах); 

o Начисление по формуле – путем ввода технических характеристик кабельно-

воздушных линий и силовых трансформаторов; потери в этом случае будут 

начисляться по методике, утвержденной Приказом Министерства энергетики РФ от 

30.12.2008 N 326; 

o Гибкая настройка  - позволяет задавать взаимозависимые потери, в случаях, когда 

потери возникают на нескольких элементах электрической сети;  

 могут быть указаны объекты на вычитание (субабоненты при опосредованном 

подключении других потребителей после счетчика настраиваемого потребителя); 

 могут быть указаны показания счетчиков на момент начала/изменения метода 

начисления. 

Сами начисления выполняются либо индивидуально - в карточке Объекта на закладке 

«Начисления», либо массово - в специализированном инструменте «Менеджер ведомостей». 

В Менеджере ведомостей начисления выполняются в следующем порядке: 

1. из списка доступных ведомостей, требуется выбрать нужную; 

2. создать новую ведомость за определенный расчетный период (как правило, за 

календарный месяц); 

3. нажать на кнопку «Начислить» в левой части Менеджера ведомостей; 

4. при начислениях программа будет учитывать введенные по приборам учета показания, а 

при их отсутствии способна выполнять начисления по статистическим данным за прошлые 

периоды (для этого должны быть выполнены соответствующие настройки 

«Альтернативные начисления» нажатием на «Настройки начисления» в левой части 

Менеджера ведомостей); 

5. по итогам начислений программа выведет результаты с указанием по каждому объекту 

процента отклонения выполненного начисления от статистических данных за прошлые 

периоды); 

6. рассчитанная ведомость может быть «закрыта»; это означает, что будут заблокированы 

все начисления и показания, попавшие в данную ведомость; 



7. в конечном итоге ведомость может быть выгружена в Excel или OpenOffice Calc для 

распечатывания. 

Формирование балансов 
ПК Электросеть обеспечивает ведение иерархической схемы подключения приборов учета. Схема 

построения баланса представлена в верхнем меню [Балансы] и предоставляет возможность 

производства переключений. По всем переключениям обеспечивается хранение даты без 

указания времени переключения. Таким образом, кратковременные переключения в программе 

не регистрируются.  

Схема предоставляет возможность сформировать отчет с перечнем всех потребителей, 

запитанных от определенного центра питания. Данный отчет используется диспетчерскими 

службами для планирования переключений и оповещения потребителей, подпадающих под 

плановые отключения электроэнергии.  

На основании собранной схемы ПК Электросеть обеспечивает расчет балансов поступления и 

потребления электроэнергии по отдельным энергообъектам, электроустановкам, участкам 

электрической сети. Данный функционал доступен в верхнем меню [Балансы] / [Технический 

баланс]. 

При формировании баланса определяются объемы принятой и отпущенной электроэнергии, а 

также расчет потерь электроэнергии в киловаттчасах и в процентном отношении от принятой 

электроэнергии. 

 Баланс может формироваться по любому элементу электрической сети, который по схеме 

имеет подключенные объекты. 

 Как правило, балансы строятся помесячно.  

 При расчете баланса учитываются все переключения по схеме. 

 Обеспечена возможность выгрузки баланса в xls-файл. 

 Имеется возможность задать по каждому центру питания величину нормативных потерь, 

чтобы программа определяла сверхнормативные потери. 

Рассчитанные балансы могут сохраняться. Благодаря этому пользователи могут отслеживать 

динамику по потерям на центрах питания. 

Технологическое присоединение 
ПК Электросеть автоматизирует работу персонала ТСО по обработке заявок на технологическое 

присоединение.  

Заявки, поступающие от потребителей, могут быть внесены в систему вручную или же 

импортированы из xls-файла. Система содержит шаблоны документов, предусмотренных ПП РФ 

№861, для автоматического формирования текстов документов. 

Работа с заявками осуществляется в несколько этапов. Причем система отслеживает сроки 

выполнения различных этапов работ по технологическому присоединению. По каждому этапу 

может назначаться ответственное лицо и срок выполнения. Интерфейс программы подсвечивает 

те заявки, по которым срок выполнения этапа подходит к завершению или просрочен. 

Далее показываем этапы работ с заявками на тенхприсоединение: 

1. Проверка полноты заполнения заявки, с целью отклонения или регистрации. 

Система позволяет создавать временные заявки без создания сущностей в справочниках объекты 

и контрагентов на случай, если будет признано, что заявка не может быть исполнена по причине 

отсутствия электрических сетей, принадлежащих ТСО, в данном районе. В этом случае заявка 



отклоняется без «захламления» базы данных лишними записями. В случае регистрации заявки и 

приема к исполнению, система создает нужные записи в справочниках. 

2. Разработка  и оформление технических условий. 

В разработке ТУ могут принимать специалисты разных служб и отделов. Для этого предусмотрена 

версионность технических условий. Каждый сотрудник может создать индивидуальный набор 

условий. Например, служба эксплуатации, создает свою версию, указав перечень работ, 

необходимых для модернизации оборудования ТП, а служба контроля и учета электроэнергии – 

условия по организации системы учета. В конечном итоге лицо, отвечающее за выпуск ТУ, 

формирует окончательную версию всех условий, учитывающую требования  всех служб и отделов. 

Именно эта версия попадет в печатный документ, направляемый потребителю. 

3. Оформление договора на технологическое присоединение. 

Система содержит набор шаблонов договоров в зависимости от категории заявителя и 

присоединяемой мощности. Договором предусматриваются условия оплаты услуг по 

технологическому присоединению, и система помогает отслеживать поступающие платежи и 

сроки оплаты. Договоры, выполняемые по инвестиционной программе, имеют соответствующую 

отметку и в системе регистрируются параметры выполнения мероприятий по инвестпрограмме. 

Также в карточке созданного договора регистрируется процесс выполнения мероприятий по 

технологическому присоединению. По каждому выполненному пункту, создается Акт выполнения 

мероприятия, который прикладывается к карточке договора. 

В результате пользователи видят процесс выполнения мероприятий, как со стороны ТСО, так и 

стороны заявителя. Здесь же по мере выполнения мероприятий могут прикладываться 

сканированные акты выполнения  ТУ. 

4. Оформление Актов технологического присоединения. 

Акт технологического присоединения содержит технические параметры, за пределы которых 

потребитель не должен выходить после осуществления технологического присоединения, а также 

границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон. 

5. Работа с Техническими заданиями 

Позволяет объединять договоры, когда перечни мероприятий по ним пересекаются.  Например, 

два соседа подключаются, и для них требуется модернизировать ТП. Здесь можно увидеть 

объединенный список мероприятий из всех включённых в него договоров 

 

Аналитика. 
Модуль аналитики позволяет анализировать информацию о внесении данных в систему, чтобы 

выявлять ошибки или недостаточность внесения информации.  

Особенно модуль становится полезным на больших объемах данных, когда анализировать 

внесение данных по справочникам становится неудобно. 

Данные представлены, как в виде диаграмм, так и в виде таблиц. Табличный вид позволяет 

выполнять выгрузки данных в xls-файл. 

 Контрагенты – выполняется анализ по типам контрагентов 

 Документы – позволяет отслеживать сроки подписания и сроки действия заключенных 

договоров, а также выявлять объекты, по которым договоры отсутствуют. 



 Объекты – содержит несколько инструментов, которые: 

o Помогают оценивать загрузку сотрудников по контролю за приборами учета и по 

сбору показаний приборов учета. 

o Дают информацию по объектам, связанным с ГИС, и «забытым», по которым ключ 

ГИС не указан.  

o Помогают выявлять объекты, не участвующие в расчетах энергопотребления. 

o Помогают выявлять объекты, не участвующие в техническом балансе. 

 Приборы учета – содержит несколько инструментов, которые: 

o Дают представление о счетчиках, входящих в АСКУЭ. 

o Помогают остлеживать сроки государственной поверки по счетчикам и 

измерительным трансформаторам . 

o Дают информацию о классах точности измерительных устройств 

 Файлы – осуществляет контроль по хранению документов определенных типов. Дело в 

том, что по каждому прикрепляемому стороннему документу может быть указан тип 

данного документа. Например, однолинейная схема. В этом случае, вы можете увидеть 

информацию о всех объектах, содержащих однолинейные схемы или нет. 

Для простоты поиска остальных отчетов, они сгруппированы в системе по отделам: 

 Инспекция и контролеры (модуль аналитика) – содержит набор отчетов по приборам 

учета: 

o работа с актами осмотра; 

o по введению ограничений; 

o по сбору показаний; 

o по метрологическим характеристикам приборов учета; 

o по загруженности контролеров и инспекторов. 

 По диспетчерам (модуль аналитика) – набор отчетов, связанных с отключениями 

электроэнергии, и по работе с картой. 

  По расчетному отделу (модуль реализация) – содержит набор отчетов по работе с 

потребителями и по начислениям: 

o по расчетам и начислениям; 

o по ведомостям и балансам; 

o акты сверки показаний и начислений по потребителям; 

o по задолженности потребителей; 

o специализированные отчеты (например, по форме 46-ЭЭ); 

o по реализации, перерасчетам и корректировкам; 

o по транзитным потребителям / субабонентам; 

o по точкам приема и поставки электроэнергии. 

 По технологическому присоединению (Модуль техприсолединения): 

o по срокам выполнения мероприятий техприса; 

o по выдаче технических условий; 

o по заключению договоров. 

 По инвентаризации (Модуль инвентаризации): 

o по объектам электросетевого хозяйства и оборудованию; 

o по условным единицам по КВЛ, ПС, ТП, РП и т.п.; 

o по прекращению подачи электроэнергии (по форме 8.1). 



 

Движение приборов учета 
Модуль предназначен для планирования работ по установке и замене приборов учета. Модуль 

актуален территориальным сетевым компаниям, осуществляюшим массовые замены приборов 

учета. Такие компании должны отчитываться перед тарифными регуляторами о планируемых и 

фактически выполненных работах такого плана.  

Модуль предназначен для планирования работ по замене счетчиков и выполняет следующие 

задачи: 

 Передвижение счетчиков по складам. 

Это актуально для «умных» счетчиков, которые после покупки не отдаются сразу в работу по их 

установке. Сначала требуется отдать счетчик на конфигурирование и настройку параметров 

удаленного сбора данных и только потом передать монтажникам. Эта работа обеспечивается 

возможностью создать несколько «складов» и отслеживать передвижение счетчиков между 

ними. 

Если у ТСО нет четкого понимания, какие счетчики были закуплены, и куда они будут поставлены, 

на любом из этапов между покупкой и установкой счетчик может быть подменен «заряженным 

жучком», что скажется на росте потерь в электрической сети.  

В ПК Электросеть регистрируются номера поступивших счетчиков и создаются маршруты их 

движения от сотрудника к сотруднику вплоть до установки у потребителя. 

 Расчет стоимости работ 

Система ведет учет затрат, связанных с заменой счетчиков. Учитываются стоимости, как самих 

приборов, так и сопутствующих работ. 

Для отчетности перед тарифным регулятором можно указывать основание для замены счетчиков. 

Например:  замены связанные с поломкой ПУ, истечением МПИ, инвестиционной программой и 

т.п. 

 

Интеграция с АСКУЭ «яЭнергетик». 
ПК Электросеть имеет интеграцию с АСКУЭ «яЭнергетик» по следующим наборам обмена данных: 

Данные экспортируемые в АСКУЭ: 

1. Сведения о контрагентах. 

2. Сведения об объектах. 

3. Сведения о приборах учета. 

Данные импортируемые из АСКУЭ: 

1. Сведения о показаниях приборов учета. 

2. Сведения о потреблении (электроэнергия, мощности покупки и передачи) 

Основная цель интеграции – предоставление потребителям данных в личном кабинете в 

исполнение требований ПП РФ №890 от 19.06.2020г. 

Синхронизация данных осуществляется по запросу пользователя через пункт в верхнем меню 

«яЭнергетик». ПК Электросеть позволяет автоматически выгрузить в АСКУЭ «яЭнергетик» 

счетчики, объекты и контрагенты. Однако, если в АСКУЭ уже были созданы записи ранее, то 



синхронизация осуществляется путем прописывания в ПК Электросеть кодов из АСКУЭ яЭнергетик 

по контрагентам, объектам и приборам учета. 

При этом система имеет функционал автоматического обнаружения совпадения счетчиков по 

заводскому номеру. При совпадениях связи устанавливаются не только по счетчикам, но и по 

объектам, на которых они установлены, и по контрагентам, к которым они относятся.  

Благодаря такой синхронизации сокращается время обслуживания обеих систем персоналом, т.к. 

нет необходимости дублировать информацию в обеих системах. 

 


